
 Combinat ies

+

Op aanvraag ook leverbaar in andere finishes

LOXX

Grote Kop LXUP BH00

LXMENI LXSTST LXMEBCLXHYBR

Zw/ChrHybridRVS/InoxMess/Nic

>50 >50 >50 >50

ProductcodeMOQ

Heavy Duty Kop LXUP HD00 >50 >50

Stofdeel LXLOPL ST >100 >100 >100

Onderplaat LXLOPL 00 >100 >100

Onderplaat rond LXLOPL OV >100

Al ruim 60 jaar is LOXX® een onmisbare oplossing voor het snel en 
veilig bevestigen van alle luifels, buiskappen, bimini’s en afdekzeilen. 
Of het nu gaat om zon- of regenbescherming, beschermhoezen,
wind- of stormafdekking of een beschermzeil: de eenvoudigste, 
snelste en veiligste bevestigingsoplossing is de LOXX® sluiting!

+
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uit voorraadmet levertij d

Onderplaat rond
Onderdeel

Onderplaat
Onderdeel

Heavy Duty Kop
Bovendeel

Compositie kleur
Corrosievrij 

Bout M5
Onderdeel

Grote Kop
Bovendeel

Stofdeel
Onderdeel

Schroef
Onderdeel

Andere finishes: op aanvraag

Maat Materiaal Eenheidscode VoorraadProductcodeMOQ

LX10ST

LX10ST

LX16ST

LX12ST

LX20ST

LX16ST

LX10MN

LX10MN

LX16MN

LX12MN

LX20MN

LX16MN

LXFIXBM5

LXFIXSCR

>100

>100

>100

>100

>100

>100

>100

>100

>100

>100

>100

>100

Bout M5

Schroef

Inox

Inox

Inox

Inox

Inox

Inox

10 mm

10 mm

16 mm

12 mm

20 mm

16 mm

Messing/Nickel

Messing/Nickel

Messing/Nickel

Messing/Nickel

Messing/Nickel

Messing/Nickel
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uit voorraad met levertij d

Tang LXZ TOOL0

LXZ TOOL0

LXZ TOOL0

LXFIX NM5

ProductcodeMOQ

Sleutel met handvat

Sleutel klein

Moer M5 14mm

Toebehoren

>1

>1

>1

>100

Voorraad

Vergee t niet uw Loxx

toebehoren te bestell en

Tang
RVS/Inox

Sleutel klein
RVS/Inox

Moer M5 14mm
RVS/Inox

Sleutel met handvat
RVS/Inox

LX KEPC

LX KELA

LX KESM

LX00ST

Eenheidscode

SL
U

IT
IN

G
EN



1. LOXX KOP

De kop word in het zeil, kap of 

zonnescherm geplaatst en kan worden 

bevestigd op een zelftapper, doekdeel, 

plaat, raamclip enz.

Gebruiksaanwij zing:

De Loxx drukknoop koppen zijn zeer 

eenvoudig te bevestigen, omdat ze 

kunnen worden geïnstalleerd zonder te 

naaien of gereedschap te gebruiken.

Voor elastische en zachte stoff en, snijd 

een gat van 9 mm uit of pons uit met 

een ponsgereedschap. Houd er rekening 

mee dat voor stevige stoff en of leer een 

groter gat geslagen moet worden van 10 

mm.Steek het schroefdraad door het gat, 

schroef de ring erop en draai deze vast 

met de kleine LOXX sleutel.

2. LOXX DOEKDEEL

Het doekdeel is een tegendeel voor de 

‘standaard’ Loxx Kop. Erg handig voor 

bijvoorbeeld het monteren van klein 

zonnepaneel op de kap of het verbinden 

van delen zeil of doek. 

Gebruiksaanwij zing:

Het doekdeel is zeer eenvoudig te 

bevestigen, omdat het wordt geïnstalleerd 

zonder naaien of gereedschap:

1) Voor elastische en zachte stoff en, snijd 

een gat van 9 mm uit of pons uit met een 

ponsgereedschap. Houd er rekening mee 

dat voor stevige stoff en of leer een groter 

gat geslagen moet worden van 10 mm.

2) Steek het schroefdraad door het gat, 

schroef de ring erop en draai deze vast 

met de kleine LOXX sleutel.

3. ZELFTAPPERS

Het bijzondere aan de LOXX® schroeven 

is dat ze uit drie delen bestaan:

De schroefdraad is altijd gemaakt van 

zoutwaterbestendig roestvrij staal; de 

kogelkop en zeskant worden gemaakt van 

roestvrij staal of koper-vernikkeld.

De functie van de zelftappers of 

zelftappende schroeven is af te leiden 

uit de naam: de schroef is namelijk 

zo ontworpen dat deze door een 

draaibeweging te maken zelf een 

schroefgat tapt in het oppervlakte.

Voorboren raden we aan te doen met de 

dikte van de kern van de schroef.

Wat is                 en hoe werkt het?
Bron: esails.nl

Wat is                 en hoe werkt het?

LOXX® is al 60 jaar een onmisbare oplossing voor het snel en veilig bevestigen van 

zeildoek, buiskappen, biminitops en luifels op boten. Voor zonwering of regenscherm, 

windscherm en stormzeil, voor dekzeilen of beschermingszeilen: deze ingenieuze 

sluiting is de makkelijkste, snelste en veiligste bevestigings oplossing!

Het LOXX® veiligheidsslot bestaat altijd uit twee delen. Het sluit en vergrendelt 

automatisch. De duurzame roestvrijstalen veer van het bovenste deel past precies 

om de kogelkop van het onderste deel en blokkeert.Het slimme mechanisme gaat pas 

open als de dop van het bovenste deel wordt opgetild en de kogelkop wordt losgelaten. 

LOXX® als veiligheidsslot is betrouwbaar in gebruik, duurzaam in productie en verrast 

met een innovatief design.

Scan de QR
voor instructiefilmpjes

1. LOXX KOP 2. LOXX DOEKDEEL 3. ZELFTAPPERS

“Gemakkelijk in gebruik 
en superieure veiligheid!”
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